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(54)实用新型名称

一种矿山井下通风装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种矿山井下通风装置，

包括进风管道和出风管道，进风管道设有外进风

口，外进风口处设有滤网一，滤网一内设有抽风

机一，抽风机一内设有防洪板一，防洪板一内设

有活性炭层，活性炭层下设有抽风机二，进风管

道两侧设有加热棒，加热棒下设有抽风机三，抽

风机三下处设有内出风口，出风管道底部设有内

进风口，内进风口处设有抽风机四，出风管道上

方设有吸尘器，吸尘器一侧设有防洪板二，防洪

板二外侧设有抽风机五，抽风机五外侧设有滤网

二，抽风机五处设有外出风口。该实用新型的优

点在于：可以根据使用的地区以及自然环境等提

供加热进入的空气，防止外部洪水进入倒灌矿

井。
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1.一种矿山井下通风装置，包括进风管道(1)和出风管道(2)，其特征在于：所述进风管

道(1)设有外进风口(3)，所述外进风口(3)处设有滤网一(5)，所述滤网一(5)内设有抽风机

一(6)，所述抽风机一(6)内设有防洪板一(7)，所述防洪板一(7)内设有活性炭层(8)，所述

活性炭层(8)下设有抽风机二(9)，所述进风管道(1)两侧设有加热棒(10)，所述加热棒(10)

下设有抽风机三(11)，所述抽风机三(11)处设有内出风口(12)，所述出风管道(2)底部设有

内进风口(13)，所述内进风口(13)处设有抽风机四(14)，所述出风管道(2)上方设有吸尘器

(15)，所述吸尘器(15)一侧设有防洪板二(16)，所述防洪板二(16)外侧设有抽风机五(17)，

所述抽风机五(17)外侧设有滤网二(18)，所述抽风机五(17)处设有外出风口(19)。

2.根据权利要求1所述的一种矿山井下通风装置，其特征在于：所述抽风机一(6)、抽风

机三(11)、抽风机四(14)和抽风机五(17)的转动轴均延伸至外部设有清扫板(20)，所述清

扫板(20)和抽风机之间设有刷毛(21)。

3.根据权利要求1所述的一种矿山井下通风装置，其特征在于：所述内出风口(12)和外

出风口(19)处均设有风压测试仪(22)。

4.根据权利要求1所述的一种矿山井下通风装置，其特征在于：所述防洪板一(7)和防

洪板二(16)分别和外进风口(3)和外出风口(19)契合，所述防洪板一(7)和防洪板二(16)分

别和外进风口(3)和外出风口(19)滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种矿山井下通风装置，其特征在于：所述活性炭层(8)处和

吸尘器(15)处外侧均设有开关口(23)。
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一种矿山井下通风装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及矿山通风技术领域，具体是指一种矿山井下通风装置。

背景技术

[0002] 地下矿山的生产中会产生大量的粉尘，如凿岩、爆破、破碎、装卸、提升、运输、喷锚

支护等工作都会产生大量的粉尘。长期吸入生产性粉尘可引起呼吸系统的各种疾病，如尘

肺、粉尘性支气管炎、肺炎、鼻炎等。尘肺属法定职业病。采用除尘装置捕捉粉尘，净化空气，

创造良好的工作环境，预防职业病的发生显得非常重要。现有的矿井通风装置大多都只具

有通风的功能，不能考虑到使用的地区以及自然环境等进行灵活多变，功能比较单一。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是，提供一种可以根据使用的地区以及自然环境等

提供加热进入的空气，防止外部洪水进入倒灌矿井的矿山井下通风装置。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：包括进风管道和出风管道，

所述进风管道设有外进风口，所述外进风口处设有滤网一，所述滤网一内设有抽风机一，所

述抽风机一内设有防洪板一，所述防洪板一内设有活性炭层，所述活性炭层下设有抽风机

二，所述进风管道两侧设有加热棒，所述加热棒下设有抽风机三，所述抽风机三下处设有内

出风口，所述出风管道底部设有内进风口，所述内进风口处设有抽风机四，所述出风管道上

方设有吸尘器，所述吸尘器一侧设有防洪板二，所述防洪板二外侧设有抽风机五，所述抽风

机五外侧设有滤网二，所述抽风机五处设有外出风口。

[0005] 本实用新型与现有技术相比的优点在于：装置在外进风口处和外出风口处设有防

洪板一和防洪板二，在日常的时候可以将防洪板一和防洪板二抽出，正常的通风，在遇到大

雨引发洪水的时候可以将防洪板一和防洪板二插入，防止洪水倒灌进矿井，在北方等严寒

天气下可以打开加热管对进入到矿井内的空气进行加热，加热后的空气通入到矿井内能够

减少工人的寒冷。

[0006] 进一步地，所述抽风机一、抽风机三、抽风机四和抽风机五的转动轴均延伸至外部

设有清扫板，所述清扫板和抽风机之间设有刷毛。可以对外进风口、内进风口、外出风口和

内出风口处不易掉落的灰尘进行清扫。

[0007] 进一步地，所述内出风口和外出风口处均设有风压测试仪。保证进风量和出风量

在合适范围内。

[0008] 进一步地，所述防洪板一和防洪板二分别和外进风口和外出风口契合，所述防洪

板一和防洪板二分别和外进风口和外出风口滑动连接。保证防洪板的拆卸。

[0009] 进一步地，所述活性炭层处和吸尘器处外侧均设有开关口。保证活性炭的更换和

吸尘器的清理。
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附图说明

[0010] 图1是一种矿山井下通风装置的结构示意图。

[0011] 如图所示：1、进风管道；2、出风管道；3、外进风口；5、滤网一；6、抽风机一；7、防洪

板一；8、活性炭层；9、抽风机二；10、加热棒；11、抽风机三；12、内出风口；13、内进风口；14、

抽风机四；15、吸尘器；16、防洪板二；17、抽风机五；18、滤网二；19、外出风口；20、清扫板；

21、刷毛；22、风压测试仪；23、开关口。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图来进一步说明本实用新型的具体实施方式。其中相同的零部件用相

同的附图标记表示。

[0013] 需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是

附图中的方向，词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

[0014] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解，下面将结合本实用新型实施例中

的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0015] 结合附图1所示，所述进风管道1设有外进风口3，所述外进风口4处设有滤网一5，

所述滤网一5内设有抽风机一6，所述抽风机一6内设有防洪板一7，所述防洪板一7内设有活

性炭层8，所述活性炭层8下设有抽风机二9，所述进风管道1两侧设有加热棒10，所述加热棒

10下设有抽风机三11，所述抽风机三11处设有内出风口12，所述出风管道2底部设有内进风

口13，所述内进风口13处设有抽风机四14，所述出风管道2上方设有吸尘器  15，所述吸尘器

15一侧设有防洪板二16，所述防洪板二16外侧设有抽风机五17，所述抽风机五17外侧设有

滤网二18，所述抽风机五17处设有外出风口19。

[0016] 本实用新型在具体实施时，装置在外进风口处和外出风口处设有防洪板一和防洪

板二，在日常的时候可以将防洪板一和防洪板二抽出，外部的气体通过滤网一过滤掉大部

分的灰尘和杂物，通过抽风机一，经过活性炭层的吸附掉有害物质，通过进气管道在抽风机

二和抽风机三的作用下将外部的新鲜空气输送到矿井内，内部空气经过抽风机四，通过出

气管道，经过吸尘器将空气中的灰尘吸收掉，通过抽风机五和滤网从外出风口排出，在遇到

大雨引发洪水的时候可以将防洪板一和防洪板二插入，防止洪水倒灌进矿井，在北方等严

寒天气下可以打开加热管对进入到矿井内的空气进行加热，加热后的空气通入到矿井内能

够减少工人的寒冷。本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有

技术。

[0017] 结合附图1所示，所述抽风机一6、抽风机三11、抽风机四14和抽风机五17的转动轴

均延伸至外部设有清扫板20，所述清扫板20和抽风机之间设有刷毛21。可以对外进风口、内

进风口、外出风口和内出风口处不易掉落的灰尘进行清扫。

[0018] 结合附图1所示，所述防洪板一7和防洪板二16分别和外进风口3和外出风口19契

合，所述防洪板一7和防洪板二16分别和外进风口3和外出风口19滑动连接，所述内出风口

12和外出风口19处均设有风压测试仪22。保证防洪板的拆卸，保证进风量和出风量在合适

范围内。

[0019] 结合附图1所示，所述活性炭层8处和吸尘器15处外侧均设有开关口23。保证活性

炭的更换和吸尘器的清理。
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[0020] 本实用新型使用到的标准零件均可以从市场上购买，异形件根据说明书的和附图

的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊

接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中，常规的型号，加上电路连接采用现有

技术中常规的连接方式，在此不再详述，本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业

技术人员公知的现有技术。

[0021] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示

的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的

普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与

该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。
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图1
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