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企业篇

u  企业简介

u  发展历程

u  企业荣誉



云白环境企业全称：
苏州云白环境设备股份有限公司

股票代码：839462

企业生产总部坐落于国内著名的
苏州工业园区



发展历程





烟囱可靠性
鉴定标准

（GB51056-2014 ）
钢烟囱主编

预制双层不锈钢
烟道及烟囱

（CJ/T 288-2017）主编

烟囱设计规范
（GB50051-2013）

钢烟囱章节主编

预制双层不锈钢
烟道及烟囱技术规程

（CECS 415-2015）主编

No.1 No.2 

No.3 No.4 



《工业烟囱设计手册》

——《烟囱设计规范》
配套使用工具书

参编单位：云白环境

参编单位
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工业篇

u工业系统介绍

u工业技术研发

u云白服务
    云白设计（一）

    云白制造（二）

    云白运维（三）



塔架式钢烟囱

套筒自立式钢烟囱

集束式钢烟囱

外形美观、防腐多样、安装
快捷、节约空间、易联接、
易拆除、可更换、可回收、j
经济节省、可装饰、可监控

热力、冶金、化工、
石油炼化、固废、危
废、新能源等众多环

保行业及领域

防腐

运营

结构



减震阻尼器
钢烟囱设备属于高耸 结构，柔性较大，对于荷载较为敏感，烟囱在风的诱导作用下
会产生卡曼涡街现象，造成烟囱局部开裂损坏等安全隐患。减震阻尼器的作用是增
大烟囱的阻尼，大幅度减弱烟囱的震动，尤其是横向风振效应，从而节约成本的同
时，使烟囱更加稳定安全。

（TLD）液体调谐阻尼器：
TLD是一种新型结构的被动控制装置，
它是刚性固定于烟囱上的，内部由阻尼
液及防晃隔板、阻尼丝网等元件构成，
以产生的动侧压力来提供减振力的一种
控制装置。

（TMD）质量调谐阻尼器：
TMD主要原理是利用质量块、稳定器与
烟囱结构之间相对运动时产生的惯性力
对结构发生反作用控制力，从而减少结
构动力影响，以此来增大烟囱结构阻尼。



在线位移安全位移监测系统

烟囱属于高耸结构，其自身固有自

振周期，而且地震、台风、店面沉

降等不可控的自然环境和外力影响

下，所产生的摆动位移量会对烟囱

造成较大安全隐患。

云白环境可根据用户需求提供在线

位移监测系统。本系统通过布置应

力、加速度、位移传感器等各种传

感、测量的数学算法，通过已获相

关软件著作权，可实时监测烟囱摆

动幅度。当烟囱摆动幅度达到临界

值时，系统就会发出警报声并短信

通知客户，及时帮助客户判断烟囱

的安全性。



防坠轨道爬梯（专利号：
ZL201920018972.2）
此安全装置是云白环境针对烟囱上部的直爬梯

而设置。云白烟囱取样平台上部几乎全部安装

防坠轨道爬梯，此装置与人员身上登高安全带

相互连接，人可以自由在直爬梯上面攀爬。作

为云白标配的防坠落装置，其具有防坠、稳固、

防滑、轻便、快捷的优异性能。

烟囱轨道电梯（专利号：CN205399713U）
根据HJ75-2017《固定污染源烟气（NO2、
NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》章节
7.1.1.7要求：“当采样平台设置在离地面高度
≧20米的位置时，应有通往平台的升降梯。

云白环境利用烟囱原有的爬梯通道，或对烟囱

爬梯通道稍加改进后加装电梯、其结构由刚性

导轨导向和封闭轿厢、配重、防爆牵引电机、

牵引钢丝绳、导向装置等部件组成，既满足了

国家规范要求，又为客户提供了烟囱专用安全

轨道电梯的解决方案。



结构设计
云白烟囱的结构设计方案以《烟囱设计条件表》中各类设计参数为依据，
已完善扎实的技术理论，丰富的实践经验为基础，经与客户充分交流后
通过严谨计算审定而成。结构设计主要分为：塔架式、集束式、自立式

外筒作为支撑结构，不
受烟气腐蚀，安全性高。

利用空气隔热，保
证外筒常温，防烫
伤，为内外筒之间
的相对轴向位移提
供空间，防止巨大
的热胀力拉伤、破
坏内筒，造成安全
隐患。

内筒外壁包裹保温棉，
保证内筒排烟稳定，防
止露点腐蚀。 独立排烟，抵御烟气腐蚀。

外筒壁

保温层

空气层

内筒壁

发明专利编号：
ZL 2010 1 0160845.9



防腐设计
云白烟囱防腐更精准、更有效、更持久，这是云白设计的重要核心之
一。云白烟囱套筒烟囱严格按T-CECS《工业防腐蚀技术规程》选配防
腐材料，选择方法主要以脱硫方式、烟气温度、湿度和烟气腐蚀程度
为依据，对照《防腐材料选用对比表》可以为用户准确选定最适合的
防腐材料。在GB50051-2013《烟囱设计规范》11.2.1图中清晰归纳了
按烟气条件选配防腐材料的多种方法。云白选用耐候钢、表面衬贴钛
钢复合板、2205复合板、钛板、特种不锈钢板等作为烟囱本体防腐材
料，通过此技术回避了防腐层脱落现象。

江苏中鼎（四
川宜宾）
双内筒自立式
内筒：S316L

云南锡业
套筒自立式
内筒：玻璃钢



景观设计

云白环境为景观烟囱组建专业设计团队的同时，联合知名书画家、专业设计及工程施工专家，从艺术、美学、功能、科技、安全、

实用等各类专业角度设计符合国家安全标准、符合市容市貌、提升企业形象的设计施工方案。云白烟囱景观设计集安全性、艺术

性、观赏性、标志性和企业文化于一体，让每座景观烟囱成为新地标。



生产制造
先进的制造手段，造就一流品质。云白在生产、检验、运输、安装及检测服务等每个
环节做到环环相扣，高效、高质、快捷的为用户提供产品。
企业拥有15万平方米的制造车间，配套具有国际水平实验室、先进的制造设备和完善
的检测体系，拥有一批具有20多年烟囱制作与现场施工经验的技工团队，给高质量制
安水平提供保障。烟囱主体、附件与上千零部件均可自主完成，保证质量，达成交期。

生产车间





安装与检测

云白环境严苛遵循国家安装标准及业内高标准。安装前，烟囱设备必须经过企业内部

非常严格的质检和测试，符合标准之后，才会交付用户使用。安装人员提前对施工现

场进行全面勘察与测量放样等一系列准备工作。在整个安装过程中，公司配合完成设

备调试，保障客户工期及工程验收。



03

系统篇

u环保系统

u石化系统

u危废系统

u景观系统

u海外经典项目案例

u十年经典案例



作为“史上最严格的《环保法》”,环保领域烟囱具有烟气复杂
程度高、烟囱防腐要求高、烟囱外观造型要求高、烟囱专业
程度要求高、烟囱安全系数要求高等技术特点。满足客户新
的需求：

1、艺术性极强的烟囱外观造型需求；
2、多块好省的烟囱EPC需求；
3、定制设计满足复杂的环保规范需求；
4、多样防腐的结构需求及防腐需求。



云南锡业

套筒自立式钢烟囱

高度：120米

口径：3000mm

筒体材质：

碳钢+玻璃钢

四川凤生纸业
套筒自立式
高度：100米
口径：2700mm
筒体材质：
碳钢+不锈钢

恒盛能源

套筒自立式钢烟囱

高度：100米

口径：3700mm

筒体材质：

碳钢+钛钢复合板

中韩热电（武汉）
套筒自立式
高度：75米
口径：2000mm
筒体材质：
碳钢+S30408

大连热电
套筒自立式
高度：94米
口径：3000mm
筒体材质：
碳钢+钛钢复合板



随着国内石油炼化行业的兴

起，针对炼化厂的建设，新

型钢制烟囱已经替代传统混

凝土烟囱成为主流，钢制烟

囱不仅造价更优惠，制作工

期更短，占地面积更小，外

形更加美观，而且降低了眼

的投资成本，且在基础、布

局、占地空间、运行时间更

加为客户节省费用。



江苏斯尔邦石化

套筒自立式

高度：2*70米

口径：

φ1600mm

φ3600mm

筒体材质：

外筒Q235B

内筒S30408/S31603

山东京博化工

套筒自立式

高度：80米

口径：1200mm

筒体材质：

碳钢+S31603

胜星化工
套筒自立式
高度：60米
口径：1500mm
筒体材质：
碳钢+S31603

山东齐润石化
套筒自立式
高度：60米
口径：1500mm
筒体材质：
碳钢+玻璃钢

盛虹炼化
套筒自立式
高度：80米
口径：2400mm
筒体材质：
碳钢+316L

浙江石油炼化
套筒自立式
高度：90米
口径：2500mm
筒体材质：
碳钢+玻璃钢



工业危废项目中焚烧原料较为复杂，烟气处理的工艺
不同，排放的烟气成分不同，主要包括SO2、HCL、
HF等酸性、碱性物质腐蚀及含水量。因烟气成分腐蚀
问题较为突出，选择合适防腐材料对烟囱寿命尤为重
要。
云白环境致力于各种材料、机构的研究，经大量的实
践经验，在固废烟囱领域中根据烟气成分及烟气温度
的不同，材料可选用碳钢、不锈钢、钛钢复合板、双
相不锈钢及玻璃钢等材料。已树立了多个经典案例。



萧山绿色能源
三管套筒自立式
高度：80米
口径：2500mm
筒体材质：
碳钢+钛钢复合板

光大绿色环保
塔架式
高度：60米
口径：1400mm
筒体材质：
碳钢+钛钢复合板

辰创环境
套筒自立式
高度：50米
口径：1700mm
筒体材质：
碳钢+钛钢复合板

江苏弘成环保
套筒自立式
高度：100米
口径：1400mm
筒体材质：
碳钢+2205

河北国惠

套筒自立式

高度：100米

口径：2100mm

筒体材质：

碳钢+S316

海螺环保

双内筒自立式

高度：800米

口径：4400mm

筒体材质：

碳钢+2205

上海寰球（咸阳）
套筒自立式
高度：60米
口径：2000mm
筒体材质：
碳钢+不锈钢



污泥焚烧案例：上海市政（白龙港）
2X60M环保-污泥套筒自立式钢烟囱

高        度：60米

外筒直径：3300mm

内筒直径：3X1100mm

烟气温度：120℃

筒体材质：外筒Q235NH；内筒S316L

顶部加装减震阻尼器：大量减少烟囱晃

动幅度，安全可靠；

双筒集束式套筒烟囱结构：

外筒使用Q235NH，独立承重更加稳固；

内筒使用S316L，针对污泥燃烧的烟气、

颗粒物等成分，强力有效防腐。

白龙港2X60米套筒自立式钢烟囱



烟囱是一定区域最高的建筑物，同时也属于排烟
设备，通常会引起周围居民的极大关注。烟囱的
去工业化和邻避效应形成了烟囱艺术性、观赏性
和景观性的发展方向。

四类景观烟囱：
1、结构本身造型
2、灯光彩绘造型
3、灯光装饰板造型
4、灯光装饰板动画造型



浙江诸暨

三管集束式

高度：3*80米

筒体材质：

碳钢+S31603

广汽集团

单筒塔架式

高度：50米

口径：1400mm

筒体材质：

碳钢+钛钢复合板

启迪环保

单筒塔架式

高度：120米

口径：6500mm

筒体材质：

碳钢+S316L

上海白龙港
套筒自立式
高度：60米
口径：
φ1100mm
筒体材质：
碳钢+2205

萧山绿色能源
三管集束式
高度：80米
口径：
φ2800mm
φ3200mm
筒体材质：
碳钢+钛钢复合板



云白烟囱已进入世界

近三十多个国家和地区。

以先进的理念、精准的设

计、优秀的品质和及时的

交期等优势获得国际市场

的高度认可。

目前已承接了多个一带一

路的工程项目，如“泰国

锅炉岛”、“印度锅炉岛”、
“印尼电站”、“孟加拉电

站”、“南非锅炉岛”、“卡
塔尔多哈国际机场”、“西
班牙城市广场”等，部分

项目已成为当地的地标建

筑。





感 谢 聆 听
苏州云白环境设备股份有限公司

T h a n k s  f o r  w a t c h i n g !

本PPT仅用作苏州云白环境设备股份有限公司（以下简称“公司“）企业介绍，版权和最终解释权归
公司所有，其他人不得擅自修改，不得用做其他用途，违者将追究法律责任。


